
Das Galerieschienensystem zum 
Aufhängen und Beleuchten von Bildern.
Die Galerieschiene Luna ist leicht 
zu montieren, die Beleuchtungsarme 
können an verschiedenen Stellen 
positioniert werden.
 

Löcher markieren und
bohren. Der Decko-Fit 
Abstandhalter dient 
gleichzeitig als Bohrscha-
blone und Schienenver-
bindung. Abstand Schie-
nenende bis Decko-Fit 
Abstandhalter max. 10 
cm. Abstand zwischen 
den Decko-Fit Abstandhal-
tern max. 40 cm.

Anschlussblock
in die Schiene drücken
(Evtl. Vorsichtig mit Holz-
latte dagegen klopfen).

Multi-Verbinder zentriert
zwischen beide
Schienenelemente
drücken (evtl. vorsichtig 
mit Holzlatte dagegen 
klopfen).

Überprüfen sie ob der 
Ring (1a) und die Schrau-
be (1b) ausreichend 
gelöst sind. Adapter des 
Beleuchtungsarms in die 
Schiene drücken (1) und 
anschließend 90° nach 
rechts drehen (2).

Schiene auf die
Decko-Fit Abstandhalter 
klicken.

Isolierplättchen am
Decko-Fit Abstandhalter 
zwischen beiden 
Schienenelementen
anbringen.

Das Leuchtmittel in den 
Lampenarm einsetzen, 
Mithilfe von 2
Innensechskantschrauben
Fixieren.

Adapterring festdrehen (3)
und Innensechskant-
schrauben festziehen (4).
Zum Schluss die Lampe 
ausrichten (5).
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